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Quelles expériences  
de génie végétal en rivière de 

Montagne 
Depuis combien de temps ? 

Pour quelle pente ? 

Pour quelles contraintes ? 
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250 N/m2  30 cm 

τ = 0.047g(ps-p)*D(m) 
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arrangés 

Limite d’utilisation génie végétal 

Schéma indicatif : limite des connaissances 

Résistance génie  
végétal et enrochement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expérience personnelle et bon sens importants, rien de publié sur les enrochements à forte pente
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Résistance des ouvrages au 
cours du temps 

Schéma théorique 
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Tau en N/m2  

 Temps 

Génie civil 

Génie végétal 

Résistance des ouvrages au 
cours du temps 

Les biomasses souterraines des boutures 
augmentent de 5 à 20 fois à la deuxième saison 
de végétation 

Les biomasses aériennes des boutures 
augmentent de 5 à 10 fois à la deuxième saison 
de végétation 

Schéma théorique 
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Résistance à l’arrachement 

Résistance à l’arrachement de différentes tiges de saules de 3 ans (d’après Vollsinger et al, 
2000, dans Florineth, 2007) 
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Résistance à l’arrachement 

Résistance à l’arrachement de différentes tiges de saules de 3 ans (d’après Vollsinger et al, 
2000, dans Florineth, 2007) 

Les végétaux testés ont une résistance 5 à 10 fois 
supérieure à la force du courant exercée sur les parties 

aériennes 

  

Un ouvrage de génie végétal ne cède pas à cause de 
l’arrachement par la force du courant sur la partie 

caulinaire 

  

Un ouvrage de génie végétal cède généralement par 
érosion du substrat en lien avec les parties racinaires 

des plantes 
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Flexibilité des végétaux 

Courbure des saules, 
expériences effectuées en 

canal Oplatka (1998)  
De 3 à 5 cm, perte de flexibilité 
Changement de fonctionnement 
turbulence 
Conséquences pour l’entretien PA Frossard 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette expérience a été réalisée sur des tiges de 1 mètre de longueur de différentes espèces avec une force d’arrachement de 10N. Le graphique montre la courbure des végétaux par rapport à leur diamètre. Les résultats indiquent que la tige des arbustes de faible diamètre a une flexibilité importante sous l’action de la force d’arrachement. Une limite apparaît pour des diamètres supérieurs à 4 cm, les tiges acquièrent un comportement plus rigide. En fonction de leur flexibilité, les végétaux ont des conséquences différentes sur la stabilité de la berge. 



Colloque final Géni’Alp – 14 novembre 2012 – Lullier (GE) 

Retour d’expérience 
• 18 ouvrages en France et Italie 



Colloque final Géni’Alp – 14 novembre 2012 – Lullier (GE) 

Topographie 

Granulométrie 

Données (techniques, enjeux, hydrologie …) 

Retour d’expérience 
• 18 ouvrages en France et Italie 

Irstea 
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Exposition des ouvrages aux contraintes mécaniques 
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Un exemple intéressant 
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1992 

2011 

Riffiano 

Irstea 
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Mise en place des couches 
de branches 
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Mise en place des 
enrochements de pied 
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Mise à nu des branches  
15 ans après 
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Diamètre 

30 cm 

Irstea 

Au bout de 20 ans 



Colloque final Géni’Alp – 14 novembre 2012 – Lullier (GE) 

 

Extraction d’une branche 
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Étude de la structure 
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Merci 

Salix appendiculata 
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